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Gehen Sie auf Nummer Sicher: Konsequent durchgeführte hausinterne

Qualitätssicherung und Überprüfung garantiert Ihnen die hohe Qualität,

die Sie für die Realisierung Ihres Projektes voraussetzen.

Qualitätssicherung
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

Bei einem so speziellen Thema ist es enorm wichtig, auf die profunden

Kenntnisse eines Fachmannes zurückgreifen zu können. Unsere

Mitarbeiter schöpfen aus einem umfangreichen Produktwissen und der

Kompetente Beratung+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

Seit 10 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man die

strapazierten Wände von Krankenhäusern, Altenheimen und ähnlichen

Einrichtungen schützen kann, um so ihre funktionale Ästhetik zu erhalten.

Die Objekte, bei denen wir unsere Produkte und unser Know How zum

Einsatz gebracht haben, sind

Erfahrung aus unzähligen Projekten
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen gerne einige davon: l

Referenzen, die sich sehen lassen können
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Telefon +43 (0) 7612 73 675
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l Gmundnerberg � Neurologisches
Therapiezentrum
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l SALK Salzburg � Innere Medizin
Kombinierter Handlauf- und Wandschutz
Edelstahl/Holz

l LKH Schärding
Perchtold Wand- und Kantenschutz
Handlauf (Acryl-V nyl)

l Mauer � Landesklinik Mostviertel
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l Barmherzige Brüder Salzburg
Altbau 4
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l Landeskrankenhaus Steyr Gang
Haus 3, 4, 5
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l Krankenhaus Rudolphstiftung
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l LKH Klagenfurt
Perchtold Wandschutz �Strong�
Edelstahlkantenschutz �bündig�

l LKH Gmunden � Gang
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l KH Tulln, Bauphase 1 � Keller
Kantenschutz Edelstahl

l UKH Graz � Gangbereich
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l LKH Bregenz
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l TILAK � Tiroler Landesklinikum
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l AKH Linz
Perchtold Wand- und
Kantenschutz Edelstahl

l Seniorenheim Glimpfingerstraße/Linz
Perchtold Wand- und Zargenschutz

l Seniorenzentrum Spallerhof/Linz
Zargenschutz

l MPREIS Völs/Nahversorger
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l Volksschule Roith/Ebensee
Perchtold Wand- und Kantenschutz

l weitere Referenzen unter:
www.trockenbau.at

+W W W . T R O C K E N B A U . A T REFERENZEN MIT DEM
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l PWS Perchtold
Wandschutz Standard

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Telefon +43 (0) 7612 73 675

+ Größe: max. 1500 x 3000 x 2 mm
+ Material: durchgefärbtes Acryl-Vinyl
+ Baustoffklasse B1

Rauchentwicklung s1

brennendes Abtropfen d0
+ geeignet für �Wand- und Geräteschutz in

Einrichtungen des Gesundheitswesens�

nach DIN Norm 13411
+ 4 Standardfarben
+ Sonderfarben auf Bestellung

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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+DER WANDSCHUTZ MIT DEM

schützt effektiv vor mechanischer Beschädigung und vorzeitiger Abnutzung
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

bietet zahlreiche Möglichkeiten der farblichen Gestaltung
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

lässt sich auch Biegungen und Rundungen anpassen
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ist pflegeleicht und beständig
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

keine Trägerplatte notwendig � nur 2 mm dicke Platte
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+



� Klassische Anwendung im Wartebereich

+W W W . T R O C K E N B A U . A T DER WANDSCHUTZ MIT DEM + + + + + + + + + + ++ + + + + +
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l PWS Perchtold
Wandschutz Strong

� Stossausbildung

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Telefon +43 (0) 7612 73 675

+ Größe: max. 2800 x 2300 x 6 mm
+ Material: Kern: Hochdruckschicht-Pressplatte

aus Zellulose mit Harzen imprägniert

Deckschicht: Melaminharzoberfläche
+ Baustoffklasse B1

Rauchentwicklung s1

brennendes Abtropfen d0

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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� LKH Klagenfurt

+DER WANDSCHUTZ MIT DEM

6 mm mehr garantieren maximale Haltbarkeit
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

schützt effektiv vor vorzeitiger Abnutzung und Beschädigung
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

bietet zahlreiche Möglichkeiten der farblichen Gestaltung
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ist pflegeleicht und beständig
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

erlaubt den bündigen Einbau
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

Einfassprofil

Wandschutzplatte

Montagestreifen

Verklebung

Einfassprofil



� LKH Klagenfurt

+W W W . T R O C K E N B A U . A T DER WANDSCHUTZ MIT DEM + + + + + + + + + + ++ + + + + +
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l PKS Perchtold
Kantenschutz

� Kantenschutz Edelstahl

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Telefon +43 (0) 7612 73 675

+ Länge max. 2000 mm
+ Material: durchgefärbtes Acryl-Vinyl oder

Edelstahl �gebürstet�
+ keine sichtbare Befestigung
+ die Schenkellänge bei Acryl-V yl beträgt

50 mm, bei Edelstahl 40 mm
+ Dicke: Acryl-V yl 2 mm/Edelstahl 1,5 mm

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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� Kantenschutz in Acryl-Vinyl

+DER KANTENSCHUTZ MIT DEM

starker Schutz an den Aussenecken
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

montiert auf die bestehende Wand oder den Wandschutz
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

kann farblich auf den Wandschutz abgestimmt werden
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Längskanten leicht abgerundet
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

Kantenschutz

Wandschutzplatte
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+W W W . T R O C K E N B A U . A T DER KANTENSCHUTZ MIT DEM + + + + + + + + + + ++ + + + + +
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Auf eine Montageschiene aus Kunststoff oder Aluminium
wird das Kantenschutzprofil aus Acryl-Vinyl geclipst,
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

mit einem aufgesetzten Endstück als Abschluss:
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

das System absorbiert Stöße und hat
die Funktion eines Stoßdämpfers.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

Edelstahl gebürstet
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

bündiger Einbau
+ + + + + + + + + + + + + + +

stabi e Verbindung
mit der Unterkonstruktion
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

l PKS Perchtold
Edelstahlkantenschutz
�Strong�

l PKS Perchtold
der �besondere Kantenschutz
mit Stoßdämpfung�

� Kantenschutz bündig

� Montageschiene für Kantenschutz

Eckschutzprofil Edelstahl

Wandschutzplatte

Montagestreifen

Verklebung

50

Acryl-Vinyl-
Abdeckprofil

5
0

Montageprofil

l



l PRS Perchtold
Rammschutz

� Rammschutz Acryl-Vinyl

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Telefon +43 (0) 7612 73 675

+ Abmessungen:

Edelstahl 200 x 30 mm

Acryl-Vinyl Ellipse 127 mm oder 200 x 27 mm

Acryl-Vinyl Ellipse rechteckig 150 mm oder 200 x 25 mm

+ Material:

Edelstahl gebürstet, Acryl-Vinyl durchgefärbt

Baustoffklasse B1

Rauchentwicklung s1

brennendes Abtropfen d0

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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+

+

+

+

DER RAMMSCHUTZ MIT DEM

Beim PRS Perchtold Rammschutz wird auf ein Montageprofil
aus Aluminium ein Abdeckprofil aus Acryl-Vinyl geclipst
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

dazwischen sorgt ein solide ausgeführtes Federungsprofil dafür,
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

dass die durch anprallende Krankenbetten, Rollstühle und
fahrbare Container verursachten Stöße absorbiert
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

und so die Wände nachhaltig geschützt werden
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

Montageprofil

Acryl-Vinyl-
Abdeckprofil

Stoßdämpfung10
2

25



� SALK/Innere MedizinSALK/Innere Medizin

+W W W . T R O C K E N B A U . A T DER RAMMSCHUTZ MIT DEM + + + + + + + + + + ++ + + + + +
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l PHL Perchtold
Handlauf

� Handlauf rund

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + +

+
+

+
+

+
+

+

Telefon +43 (0) 7612 73 675

+ Elliptischer oder rechteckiger Querschnitt
+ Durchmesser Rundform/Ellipse: 40 mm/57 x 32 mm
+ Material: Holz oder durchgefärbtes Acryl-Vinyl
+ geeignet für �Wand- und Geräteschutz in

Einrichtungen des Gesundheitswesens�

nach DIN Norm 13411

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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� Handlauf oval

DER HANDLAUF MIT DEM

Reine Handlauf-Funktionen:
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

klare Linien
+ + + + + + + + + + +

ergonomische Formen
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Distanzhalter in Acryl-Vinyl oder in Edelstahl
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

dazu passende Endstücke, Außen- und Innenecken
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

Acryl-Vinyl-
Handlauf

Aluminium
Montageprofil

Distanzhalter

95

38 57



l Kombinierter Handlauf
und Wandschutz

+W W W . T R O C K E N B A U . A T DER HANDLAUF MIT DEM + + + + + + + + + + ++ + + + + +
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2 Funktionen in einem System
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

bei Acryl-Vinyl-System Farbleitsystem möglich
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+
77

39 38

Acryl-Vinyl-
Handlauf

optisches
Leitsystem

Aluminium
Montageprofil

Distanzhalter

7
8



l PZS Perchtold
Zargenschutz

+W W W . T R O C K E N B A U . A T DER ZARGENSCHUTZ MIT DEM + + + + + + + + + + +

+
+

+
+

+
+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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DER ZARGENSCHUTZ MIT DEM

Vor Ort ausgemessen, nach Aufmaß im Werk individuell gefertigt,
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

werden die Zargen mit PZS Perchtold Zargenschutz halbhoch oder
komplett verkleidet und geschützt,
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PZS Perchtold Zargenschutz wird ohne Vorbehandlung direkt auf die
Zarge aufgeklebt; auch bereits vorhandene Schäden werden damit
in einem Arbeitsgang kurzerhand behoben.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

H
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Acryl-Vinyl
Zargenschutz

Breite



l Perchtold
Farbpalette

+W W W . T R O C K E N B A U . A T DIE FARBPALETTE MIT DEM + + + + + + + + + + ++ + + + + +

+
+

+
+

+
+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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+

4 Standardfarben für Wandschutz: Verkehrsweiß, Cremeweiß, Lichtgrau, Achatgrau.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

unzählige Sonderfarben
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

1013 Perlweiß 9010 Reinweiß 9016 Verkehrsweiß 9001 Cremeweiß 6133 Elfenbein

06034 Beige 7037 Staubgrau 7038 Achatgrau 7035 Lichtgrau 6033 Minttürkis

6019 Weißgrün 5024 Pastellblau 5010 Enzianblau 1021 Rapsgelb 3031 Orientrot

DIE FARBPALETTE MIT DEM

+

+

PWS Perchtold Wandschutz Strong: in vielen Farbvariationen erhältlich.



Perchtold Trockenbau Gmunden GmbH
Fichtenweg 9
A-4810 Gmunden
Tel. +43 (0) 7612 73 675
Fax +43 (0) 7612 73 675 - 40
office.gmunden@perchtold.at

Perchtold Trockenbau Wien GmbH
IZ-NÖ Süd, Str. 7, Obj. 58B
A-2355 Wr. Neudorf
Tel. +43 (0) 22 36 62 085
Fax +43 (0) 22 36 62 085 - 20
office.wien@perchtold.at
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